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Seria  
MPA E

Seria  
MPA W

CENTRALE NAWIEWNE

Akcesoria

str. 286 str. 341str. 312str. 324

  Opis
Nawiewna centrala wentylacyjna w sk ad której 
wchodzi:  ltr klasy G4, kana owy wentylator z opat-
kami wirnika zagi tymi do przodu, nagrzewnica elek-
tryczna (MPA E) lub nagrzewnica wodna (MPA W). 
Ca o  zamkni ta w izolowanej obudowie. 
Mo liwe s  2 warianty wykonania:
1. bez sterowania, 
2.  z wbudowanym systemem sterowania i automa-

tyki, z programatorem tygodniowym wydajno ci 
wentylatora i mocy nagrzewnicy.

Centrala nawiewna MPA zapewnia  ltracj  i pod-
grzewanie wie ego powietrza nawiewanego do po-
mieszczenia lub zespo u pomieszcze . Wydajno  
urz dzenia od 800 do 6500 m3/h.

KONSTRUKCJA I STEROWANIE

  Obudowa
Obudowa centrali wykonana jest z p yt warstwo-
wych: ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewn trz-
n  izolacj  termiczn  i akustyczn  z we ny mineral-
nej, ca o  o grubo ci 25 mm.

  Filtr
Centrala nawiewna wyposa ona jest w  ltr o klasie 
 ltracji G4.

  Nagrzewnica
Do podgrzania nawiewanego powietrza w okresie 
zimowym i przej ciowym, s u y nagrzewnica elek-
tryczna (modele MPA E), lub nagrzewnica wodna 
(modele MPA W). Elementy grzejne nagrzewnicy 
wykonane s  ze stali nierdzewnej.

  Wentylator
Do transportu powietrza s u y wentylator od rodkowy 
z dwustronnym zasysaniem, z wirnikiem z opatkami 
zagi tymi do przodu z wbudowanym zabezpiecze-
niem termicznym z automatycznym restartem. Elek-
tryczny silnik wentylatora i wirnik wywa one s  dyna-
micznie w dwóch p aszczyznach. Okres pracy silnika 
nie mniej ni  40000 godzin.

  Sterowanie i automatyka
Dost pne systemy automatyki:
   Dla MPA E: A8 lub LCD PLUS,
   Dla MPA W: SAS908 lub AC208

System sterowania pozwala regulowa  wydatek 
powietrza, ustawia  temperatur  nawiewanego 
powietrza, kontrolowa  stopie  zanieczyszczenia 
 ltra oraz zaprogramowa  tygodniowy cykl pracy 
urz dzenia. Dodatkowo system automatyki zapew-

Nawiewna centrala wentylacyjna
z nagrzewnic  elektryczn

o wydajno ci do 3500 m3/h, 
w kompaktowej obudowie 

izolowanej termicznie i akustycznie.

Nawiewna centrala wentylacyjna
z nagrzewnic  wodn

o wydajno ci do 6500 m3/h,
 w kompaktowej obudowie 

izolowanej termicznie i akustycznie.

Seria

MPA

Nominalna wydajno  (m3/h)

800, 1200, 1800, 2500, 3200, 3500,  
5000                   

Typ nagrzewnicy Ilo  faz

E – elektryczna;
W – wodna

1 – jednofazowa;
3 – trzyfazowa

A10

A8

SFK MPA SF MPA

Wersje automatyki
MPA E- A8, A8 PLUS

MPA W- A10, A13
tabela str. 264-265
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nia ochron  przed przegrzaniem nagrzewnicy. Do 
komunikacji z urz dzeniem s u y panel steruj cy, 
który nale y zamontowa  w pomieszczeniu, do 
którego dostarczane jest powietrze – panel zawie-
ra czujnik temperatury.

  Funkcje sterowania i zabezpieczenia MPA E
  w czenie / wy czenie samego wentylatora,
   regulowanie temperatury nawiewanego powie-

trza i utrzymanie zadanej temperatury,
   regulowanie pr dko ci obrotów wentylatora 

(3 pr dko ci),
   praca urz dzenia wed ug dobowego albo tygo-

dniowego programatora,
   zabezpieczenie przeciw przegrzaniu elementów 

grzejnych nagrzewnicy,
   zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy 

w momencie wy czenia wentylatora,
   kontrola stopnia zanieczyszczenia  ltra (preso-

stat).

  Funkcje sterowania i zabezpieczenia MPA W
  w czenie/wy czenie samego wentylatora,
   wybór pr dko ci obrotów wentylatora (3 pr dko-

ci),

   utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza 
na odpowiednim poziomie przez sterowanie si-
ownikiem zaworu trójdrogowego reguluj cego 
podanie no nika ciep a do nagrzewnicy wodnej,

   zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed za-
marzni ciem (czujnik temperatury powietrza 
i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewni-
cy),

   sterowanie prac  zewn trznej pompy cyrkula-
cyjnej, 

   sterowanie zewn trzn  ch odnic  (kana owy i po-
mieszczeniowy czujnik temperatury),

   sterowanie wydajno ci  wentylatora wg trybu 
grzania lub ch odzenia,

   kontrola stopnia zanieczyszczenia  ltra (preso-
stat),

  sterowanie zewn trzn  przepustnic ,
   zatrzymanie systemu w przypadku sygnalizacji 

p. po .
Zawór trójdrogowy – blok sterowania, który pozwa-
la utrzymywa  zadan  temperatur  w pomiesz-
czeniu z pomoc  zmian przep ywu no nika ciep a 
przez nagrzewnic . Wykorzystywanie zaworu trój-
drogowego z pomp , pozwala realizowa  opisan  
wcze niej funkcj  przy ró nicy ci nienia no nika 

ciep a w przewodzie zasilaj cym i zwrotnym mniej 
ni  40 kPA.
Zawór ten wraz z pomp , pomaga zapobiec za-
mro eniu nagrzewnicy i daje dodatkowy czas na 
przeprowadzenie dzia a  serwisowych w przypad-
ku pojawienia si  awarii. 

  Monta
Central  nawiewn  mo na przymocowa  do su-
 tu za pomoc  uchwytów wyposa onych w po-
dk adki antywibracyjne. Urz dzenie mo na za-
montowa  zarówno w pomieszczeniach tech-
nicznych jak i w pomieszczeniach, które ono 
obs uguje. Wszystkie modele przeznaczone s  
do czenia z prostok tnymi przewodami wen-
tylacyjnymi o nominalnym przekroju: 400 x 200, 
500 x 250, 500 x 300, 600 x 300, 600 x 350, 
800 x 500 mm.

MPA ETyp
Wymiary (mm)

B B1 B2 B3 H H1 H2 L L1 L2
MPA 800 E1 400 420 549 500 200 220 352 650 530 -
MPA 1200 E3 400 420 549 500 200 220 352 650 530 -
MPA 1800 E3 500 520 649 600 250 270 480 800 680 -
MPA 2500 E3 500 520 649 600 300 320 480 800 680 -
MPA 3200 E3 600 620 759 710 300 320 530 1000 880 440
MPA 3500 E3 600 620 759 710 350 370 530 1000 880 440

Typ
Wymiary (mm)

B B1 B2 B3 H H1 H2 L L1 L2
MPA 800 W 400 420 549 500 200 220 352 650 530 -
MPA 1200 W 400 420 549 500 200 220 352 650 530 -
MPA 1800 W 500 520 649 600 250 270 480 800 680 -
MPA 2500 W 500 520 649 600 300 320 480 800 680 -
MPA 3200 W 600 620 759 710 300 320 530 1000 880 440
MPA 3500 W 600 620 759 710 350 370 530 1000 880 440
MPA 5000 W 800 820 971 925 500 520 670 1299 720 360

MPA W

Wymiary nagrzewnic:

Wymiary nagrzewnic:
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MPA 1800 E3 MPA 1800 W MPA 2500 E3 MPA 2500 W

Napi cie (V) 3~ 400 1~ 230 3~ 400 1~ 230

Maksymalna moc wentylatora (W) 490 650

Pobór pr du przez wentylator (A) 2,15 2,84

Moc nagrzewnicy (kW) 18,0 - 18,0 -

Pobór pr du przez nagrzewnic  (A) 45,0 - 45.0 -

Ilo  elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej 
/ rz dów nagrzewnicy wodnej 3 4 3 4

Ca kowita moc urz dzenia (kW) 18,49 0,490 18,65 0,650

Ca kowity pobór pr du przez urz dzenie (A) 47,15 2,15 47,84 2,84
Wydajno  (m3/h) 2000 1870 2500 2150

Obroty (min-1) 1100 1000
Poziom ha asu na odleg o  [db(A)/3m] 40 45

Maksymalna temperatura pracy (ºC)  od -25 do +45  od -25 do +45
Materia  obudowy stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja 25 mm, we na mineralna
Filtr G4 G4

Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) 500x250 500x300
Waga (kg) 61,5 62,5 62 63

MPA 800 E1 MPA 800 W MPA 1200 E3 MPA 1200 W

Napi cie (V) 1~ 230 3~ 400 1~ 230

Maksymalna moc wentylatora (W) 245 410

Pobór pr du przez wentylator (A) 1,08 1,8

Moc nagrzewnicy (kW) 3,3 - 9,9 -

Pobór pr du przez nagrzewnic  (A) 14,3 - 24,8 -

Ilo  elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej 
/ rz dów nagrzewnicy wodnej 1 4 3 4

Ca kowita moc urz dzenia (kW) 3,55 0,245 9,94 0,410

Ca kowity pobór pr du przez urz dzenie (A) 15,38 1,08 26,6 1,8
Wydajno  (m3/h) 800 750 1200 1200

Obroty (min-1) 1650 1850
Poziom ha asu na odleg o  [db(A)/3m] 35 38

Maksymalna temperatura pracy (ºC)  od -25 do +45  od -25 do +45
Materia  obudowy stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja 25 mm, we na mineralna
Filtr G4 G4

Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) 400x200 400x200
Waga (kg) 36,2 41,3 38,9 42,8

Charakterystyki techniczne:

Charakterystyki techniczne:
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MPA 3200 E3 MPA 3200 W MPA 3500 E3 MPA 3500 W MPA 5000 W

Napi cie (V) 3~ 400Y 3~ 400Y 3~ 400

Maksymalna moc wentylatora (W) 1270 1270 1800

Pobór pr du przez wentylator (A) 2,3 2,3 4,5

Moc nagrzewnicy (kW) 25,2 - 25,2 - -

Pobór pr du przez nagrzewnic  (A) 63,0 - 63,0 - -

Ilo  elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej 
/ rz dów nagrzewnicy wodnej 6 4 6 4 4

Ca kowita moc urz dzenia (kW) 26,47 1,270 26,47 1,270 1,80

Ca kowity pobór pr du przez urz dzenie (A) 65,3 2,3 65,3 2,3 4,5
Wydajno  (m3/h) 3200 3000 3500 3250 6500

Obroty (min-1) 1200 1200 1400
Poziom ha asu na odleg o  [db(A)/3m] 53 53 55

Maksymalna temperatura pracy (ºC)  od -40 do +45  od -40 do +45  od -25 do +45
Materia  obudowy stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja 25 mm, we na mineralna
Filtr G4 G4 G4

Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) 600x300 600x350 800x500
Waga (kg) 69,4 73,2 69,3 73,1 136

VENTS MPA E VENTS MPA W
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Wydajność (m3/h)

MPA 800 E1
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Wydajność (m3/h)

MPA 800 W

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 63 66 63 63 61 56 53 50 41
LwA wylot dB(A) 64 67 65 64 56 61 56 51 46
LwA emitowane dB(A) 39 42 56 43 36 34 28 24 22

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 62 64 62 60 62 54 56 50 44
LwA wylot dB(A) 61 67 65 63 59 59 55 52 45
LwA emitowane dB(A) 38 45 55 42 36 34 26 24 21

Charakterystyki techniczne:
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VENTS MPA E VENTS MPA W
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Wydajność (m3/h)

MPA 1800 W
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Wydajność (m3/h)

MPA 1800 E3

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 74 79 76 74 67 67 64 64 54
LwA wylot dB(A) 75 82 78 74 68 73 66 70 67
LwA emitowane dB(A) 52 64 62 54 48 44 40 36 34

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 73 78 77 77 67 68 62 63 57
LwA wylot dB(A) 75 79 78 74 68 73 66 69 66
LwA emitowane dB(A) 51 63 61 54 47 44 40 37 33

VENTS MPA E VENTS MPA W
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Wydajność (m3/h)

MPA 1200 E3
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Wydajność (m3/h)

MPA 1200 W

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 67 66 66 68 66 60 63 60 55
LwA wylot dB(A) 72 71 70 68 68 65 60 60 57
LwA emitowane dB(A) 45 55 54 48 52 40 37 34 35

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 71 70 68 66 68 62 61 61 56
LwA wylot dB(A) 71 68 69 67 64 67 62 61 57
LwA emitowane dB(A) 48 56 54 48 53 40 39 35 33
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Wydajność (m3/h)

MPA 2500 W

VENTS MPA E VENTS MPA W
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Wydajność (m3/h)

MPA 2500 E3

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 79 82 80 80 70 70 66 66 58
LwA wylot dB(A) 82 82 84 79 75 79 74 71 68
LwA emitowane dB(A) 55 67 68 61 54 48 45 40 37

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 77 81 83 78 71 72 67 66 59
LwA wylot dB(A) 80 86 81 79 75 77 71 75 68
LwA emitowane dB(A) 54 68 65 59 51 50 45 41 40

VENTS MPA WVENTS MPA E

C
iś

n
ie

n
ie

 (
P

a
)

Wydajność (m3/h)

MPA 3200 E3
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Wydajność (m3/h)

MPA 3200 W

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 82 85 84 83 76 77 73 73 68
LwA wylot dB(A) 86 83 83 83 82 80 72 73 70
LwA emitowane dB(A) 63 68 64 67 55 55 52 45 45

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 83 86 86 81 76 75 75 72 68
LwA wylot dB(A) 86 86 83 85 81 77 74 75 72
LwA emitowane dB(A) 63 66 68 71 58 51 50 45 44
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Wydajność (m3/h)

MPA 5000 W

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 79 89 86 85 77 74 66 61 54
LwA wylot dB(A) 85 90 92 88 79 76 71 65 56
LwA emitowane dB(A) 68 82 79 75 68 62 55 52 43

VENTS MPA WVENTS MPA E

C
iś

n
ie

n
ie

 (
P

a
)

Wydajność (m3/h)

MPA 3500 E3
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Wydajność (m3/h)

MPA 3500 W

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 82 85 88 85 77 77 75 72 70
LwA wylot dB(A) 87 86 83 85 84 79 72 75 71
LwA emitowane dB(A) 62 68 67 71 56 51 50 47 43

Poziom ha asu Pasma cz stotliwo ci, Hz
Hz Ca kowita 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA wlot dB(A) 84 84 86 85 77 76 73 71 69
LwA wylot dB(A) 84 83 84 83 82 80 72 75 73
LwA emitowane dB(A) 60 67 66 71 54 55 50 45 45

Typ centrali Typ  ltra Rodzaj  ltra

MPA 800 E1
SF MPA 800/1200 G4 panel

MPA 1200 E3
MPA 1800 E3

SF MPA 1800/2500 G4 panel
MPA 2500 E3
MPA 3200 E3

SF MPA 3200/3500 G4 panel
MPA 3500 E3
MPA 800 W

SF MPA 800/1200 G4 panel
MPA 1200 W
MPA 1800 W

SF MPA 1800/2500 G4 panel
MPA 2500 W

MPA 3200 W
SF MPA 3200/3500 G4 panel

MPA 3500 W
MPA 5000 W SFK MPA 5000 G4 bag  lter 

Akcesoria
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Przyk ad instalacji wentylacyjnej 

W nowych lub remontowanych budynkach instalacje wentylacyjn  mo na 
wykona  wg poni szego przyk adu. W korytarzu, nad podwieszanym su  tem 
montuje si  nawiewn  centrale wentylacyjn  MPA i wywiewny wentylator 
(odpowiadaj cy charakterystyk  nawiewnej centrali wentylacyjnej) 
oraz nawiewne i wywiewne przewody wentylacyjne. Do pomieszcze  
doprowadza si  odga zienia z zako czeniami wentylacyjnymi w postaci 
np. anemostatów. wie e powietrze pobierane jest z zewn trz budynku 
przez czerpnie, w centrali wentylacyjnej powietrze jest  ltrowane, 

podgrzewane do wymaganej temperatury i przez wentylator nawiewny 
dostarczane do odpowiednich pomieszcze . Zabrudzone powietrze, 
wyrzucane jest na zewn trz, przez system wentylacji wyci gowej, za 
pomoc  wentylatora wywiewnego. W ten sposób, w budynku zawsze 
jest wie e powietrze, co wi cej, wymiana tego powietrza odbywa si  
w sposób ca kowicie kontrolowany przez u ytkownika bez konieczno ci 
otwierania okien mog cego spowodowa  wzrost ha asu dobiegaj cego
z zewn trz. 

Wariant zastosowania centrali wentylacyjnej MPA w celu organizacji wymiany powietrza
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VENTS MPA W

MPA 800 W

MPA 1200 W
Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

Prędkość powietrza  przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza  przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Moc nagrzewnicy (kW)
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Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przyk ad obliczania nagrzewnicy wodnej:
Dla wydajno ci 1500 m3/h pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy b dzie wynosi  3,3 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na przyk ad 
-25ºC), przeprowadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) a nast pnie poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po u yciu nagrzewnicy (30ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -25ºC), przeprowadzi  na prawo, 
lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) a nast pnie poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (33 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy nale y opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci nagrzewnicy (0,42 l/s).
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (10,0 kPa).

VENTS MPA W

MPA 1800 W

MPA 2500 W
Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

Prędkość powietrza  przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza  przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)
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Moc nagrzewnicy (kW)

Sp
ad

ek
 c

iś
ni

en
ia

 w
od

y 
(P

a)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przyk ad obliczania nagrzewnicy wodnej:
Dla wydajno ci 950 m3/h pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy b dzie wynosi  3,35 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na przyk ad 
-15ºC), przeprowadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) a nast pnie poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po u yciu nagrzewnicy (29ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -15ºC), przeprowadzi  na prawo, 
lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) a nast pnie poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (16 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy nale y opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci nagrzewnicy (0,2 l/s).
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (2,1 kPa).

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej:
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Przyk ad obliczania nagrzewnicy wodnej:
Dla wydajno ci 2400 m3/h pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy b dzie wynosi  3,61 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na przyk ad 
-20ºC), przeprowadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) a nast pnie poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po u yciu nagrzewnicy (30ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -20ºC), przeprowadzi  na prawo, 
lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) a nast pnie poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (50 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy nale y opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci nagrzewnicy (0,62 l/s).
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (15,0 kPa).

Przyk ad obliczania nagrzewnicy wodnej:
Dla wydajno ci 6000 m3/h pr dko  powietrza w przekroju nagrzewnicy b dzie wynosi  4,15 m/s .

Aby znale  temperatur , do której mo liwe jest nagrzewanie powietrza nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniow  zimowej temperatury (opadaj ca niebieska linia, na przyk ad 
-25ºC), przeprowadzi  w lewo lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) a nast pnie poprowadzi  prostopad  z osi temperatury powietrza po u yciu nagrzewnicy (27ºC) .

Dlatego aby okre li  moc nagrzewnicy, nale y od punktu przeci cia wydajno ci  z lini  obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosz ca si  czerwona linia, na przyk ad -25ºC), przeprowadzi  na prawo, 
lini   do przeci cia ze spadkiem temperatury wody (na przyk ad 70/50) a nast pnie poprowadzi  prostopad  na o  mocy nagrzewnicy (121 kW) .

Aby okre li  niezb dn  wydajno  nagrzewnicy nale y opu ci  prostopad   na lini  wydajno ci nagrzewnicy (0,2 l/s).
Aby okre li  spadek ci nienia wody w nagrzewnicy trzeba znale  punkt przeci cia linii  z wykresem straty ci nienia i przeprowadzi  w prawo prostopad   na o  spadku ci nienia wody (1,0 kPa).

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej:


